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1. Общие положения.

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании требований гл.7.4 ДНАОП 5.2.30-1.08-96 “Правила безопасности при работах на телефонно-телеграфных станциях”.

1.2. К работе по пайке допускаются лица старше 18 лет, прошедшие обучение безопасным приемам труда, имеющим квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.

1.3. Работники проходят предварительный при приеме на работу медицинский осмотр и периодические медосмотры один раз в два года.

1.4. Работники обеспечиваются бесплатно специальной одеждой (хлопчатобумажными халатами).

2. Требования безопасности перед началом работ.

2.1. Перед началом работ работник обязан надеть специальную одежду, осмотреть рабочее место, убрать посторонние предметы.

2.2. До начала паяльных работ необходимо включить вентиляционную установку.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Пайку сплавами, содержащими свинец, необходимо проводить в выделенных помещениях. Стены, оконные рамы, отопительные принадлежности, воздухопроводы должны быть гладкими и покрыты масляной краской светлых тонов.

3.2. Рабочие поверхности столов должны быть покрыты пластиком. Использовать настольное стекло запрещается. Поверхность ящиков для хранения инструментов должна покрываться легко моющимися материалами, а изнутри окрашиваться масляной краской.

3.3. Использующиеся сплавы и флюсы должны помещаться в тару, исключающую загрязнение рабочих поверхностей свинцом.

3.4. Рабочие места должны быть оборудованы местными вытяжными устройствами, обеспечивающими скорость движения воздуха непосредственно на месте пайки не менее 0,6 м/с.

3.5. Паяльники, находящиеся в рабочем состоянии, всегда должны быть в зоне действия вытяжной вентиляции.

3.6. Для электропитания паяльников и переносных ламп в помещении должны быть установлены на стене розетки напряжением 42В переменного тока.

3.7. Ветошь, применяемая при чистке и пайке оборудования, а также при уборке рабочих мест, необходимо собираться в бачки с крышками. Повторное применение использованной ветоши запрещается.

3.8. Хранение какой-либо одежды или личных вещей в помещении, выделенном для пайки, запрещается. Хранение рабочей и какой-либо иной одежды в гардеробе должно быть раздельным.

3.9. Перед приемом пищи и курением работники обязаны мыть руки и полоскать рот водой.

3.10. Запрещается употребление и хранение еды, воды для питья, а также курение в помещениях, где производится пайка.

4. Требования безопасности по окончании работы.

4.1. По окончании паяльных работ следует выключить вентиляцию, отключить паяльник и приборы.

4.2. По окончании работ очистить и промыть горячим мыльным раствором рабочие поверхности столов и внутренние поверхности ящиков для инструментов.

4.3. Запрещаются сухие способы уборки помещения для пайки.

4.4. Снять специальную одежду, тщательно вымыть руки с мылом, прополоскать рот.

5. Требования безопасности в аварийной ситуации.

5.1. Возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

· короткое замыкание, повышенный нагрев штепсельных разъемов, соединительных проводов, понижение или пропадание напряжения в сети и т. п., что может привести к возникновению пожара; 

· стихийной бедствие и другие аварии, не связанные непосредственно с паяльными работами. 

5.2. В аварийной ситуации необходимо :

· работу прекратить, электрооборудование отключить от сети; 

· при возгорании использовать углекислотный или порошковый огнетушитель, о пожаре сообщить в пожарную охрану; 

· принять меры по эвакуации людей и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим; 

· доложить о случившемся непосредственному руководителю; 

· принять меры к сохранению обстановки на рабочем месте в том виде, в каком она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью работающих и не приведет к более тяжелым последствиям. 
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