ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при устройстве пересечений линий связи и радиофикации с ЛЭП до 1000 вольт.

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

1.1. Работа по устройству пересечений линий связи и радиофикации с ЛЭП напряжением до 1000 вольт обязаны выполняться только по наряду-допуску. 

1.2. Ответственные руководители работ, назначенные приказом по предприятию и имеющие IV группу по технике безопасности, обязаны лично присутствовать на участке устройства пересечения, руководить работами и обеспечить строгое выполнение требований техники безопасности. 

1.3. Для выполнения этих работ в состав бригады включаются монтеры, имеющие группу по технике безопасности не ниже III. 

1.4. При выполнении работ по устройству пересечений воздушных линий связи и проводного вещания с ЛЭП до 1000 вольт необходимо строго руководствоваться нормативными требованиями: 

1.4.1. Угол пересечения ВЛС или ПВ должен быть по возможности близок к 90(. 

1.4.2. Расстояние по вертикали от проводов ЛЭП до проводов или подвесных кабелей ЛС в пролете пересечения должно быть не менее 1,25м. 

1.4.3. Место пересечения проводов ЛЭП в пролете должно быть по возможности ближе к опоре ЛЭП, но не менее 2 м от нее. 

1.4.4. Сращивание проводов ЛС и ПВ в пролетах пересечений не допускается. 

1.4.5. Расстояние по горизонтали между проводами ЛЭП и ЛС, ПВ должно быть не менее высоты наибольшей опоры ЛЭП, ЛС, ПВ. При сближении линий расстояние между крайними проводами ЛЭП, ЛС, ПВ должно быть не менее 2 м, в стесненных условиях и на вводах, включая телевизионные кабели и спуски от радиоантенн, - не менее 1,5 м. 

1.4.6. При числе проводов ГТС, СТС до 10 пролет пересечения допускается выполнять изолированными проводами с атмосферостойкой изоляцией и испытательным напряжением не менее 2 кВ. На опорах ЛС и ПВ, ограничивающих пролет пересечения, устанавливаются молниеотводы. В спуске молниеотвода на высоте 1,3 - 1,7 м оборудуется разрыв 50 мм, спуск закрывается деревянной рейкой. На опорах в железобетонных приставках разрыв молниеотвода делается на деревянной части опоры выше приставки на 10-15 см. 

1.4.7. При числе проводов ГТС, СТС от 10 и выше пролет пересечения должен выполняться подвесным кабелем с атмосферостойкой изоляцией и испытательным напряжением не менее 2 кВ. Кабельные опоры ЛС и ПВ устанавливаются от проекции проводов ЛЭП на расстоянии не менее высоты опоры ЛЭП. По обеим сторонам пересечения на опорах должны устанавливаться кабельные ящики. Трос и кабельный ящик заземляются. На кабельных опорах устанавливаются молниеотводы, подсоединенные к заземлениям опор, без разрыва и закрываются деревянной рейкой. 

1.5. На стоечных линиях радиофикации, как исключение, допускается в пролете пересечения с линиями электропередачи напряжением до 1000 вольт подвешивать голые провода (стальные или из цветного металла). 

1.6. Работы по устройству пересечений во время дождя и снегопада запрещаются. 

1.7. Подвешивать провода связи и радиофикации над проводами линий электропередачи с напряжением выше 380 вольт запрещается. 

1.8. Выполнение требований инструкции является обязательным для работника. Невыполнение этих требований рассматривается как нарушение производственной дисциплины. Виновные привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

II. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ.

2.1.Работы по устройству пересечений линий связи и радиофикации с линиями электропередачи напряжением до 1000 вольт, как правило, производятся после снятия напряжения с линии электропередачи и заземления проводов этой линии на месте работ. О возможности и времени снятия напряжения необходимо заранее договориться с владельцами линий электропередачи. 

Если снять напряжение с проводов линий электропередачи невозможно, то работу разрешается производить без снятия напряжения, но обязательно в проверенных диэлектрических перчатках и галошах, пользуясь инструментом с изолирующими ручками. 

2.2. Перед началом работ ответственный руководитель с учетом местных особенностей на месте устройства пересечения проводит инструктаж членов бригады, обращает особое внимание на наличие опасных факторов, необходимость неукоснительного выполнения требований техники безопасности, изложенных в п.3 наряда-допуска, по использованию вспомогательных средств обеспечения безопасности (веревочные петли, заземления), применение средств индивидуальной защиты при выполнении определенных операций работы (диэлектрических перчаток, галош, брезентовых рукавиц). 

III. ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1. При устройстве пересечений с необесточенными линиями электропередачи напряжением до и выше 380 вольт раскатанный под линией ЛЭП для подвески провод связи (кабель с тросом подвески) необходимо заземлить по обе стороны переходных опор. 

3.2. Для исключения касания натягиваемого провода проводов пересекаемой ЛЭП лежащий на земле провод связи заключить в веревочные петли, расположенные по обе стороны от проекции крайних проводов ЛЭП на расстоянии 1,5-2 м. Концы веревок следует закрепить за вбитые в землю колья. Длина веревки в петле должна равняться двойной высоте подвески натягиваемого провода после его укрепления. 

3.3. До подъема на опору, ограничивающую пролет пересечения, необходимо убедиться, что устроенный на ней молниеотвод имеет установленный техническими нормами разрыв. 

3.4. При отсутствии в молниеотводах разрывов или наличии на опоре заземления монтер обязан перед подъемом на опору одеть галоши. 

3.5. Натягивать и регулировать провода связи или провода радиофикации, проходящие под линией электропередачи, необходимо в диэлектрических перчатках и галошах, причем работникам, непосредственно натягивающим провода с помощью блоков, следует поверх диэлектрических перчаток надеть брезентовые рукавицы, которые должны быть короче диэлектрических перчаток. 

3.6. Подвешивать провода и кабели связи под проводами фидерных радиотрансляционных линий 1-го класса (напряжение выше 360 вольт) в местах пересечений необходимо с соблюдением всех мер предосторожности, указанных в п.п.3.1. - 3.5. настоящей инструкции. 

3.7. При устройстве пересечений линий связи с проводами ввода электросети в дома, в том числе и с проводами, имеющими изоляцию, необходимо работы выполнять при отключенной ЛЭП и использовать провод с атмосферостойкой изоляцией. 

Если снять напряжение с вводных проводов ЛЭП невозможно, то работу необходимо выполнять обязательно в диэлектрических перчатках и галошах, используя инструмент с изолирующими ручками. 

IV. ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

4.1. На опорах, ограничивающих пролет пересечения в кабельном исполнении, произвести замеры качества сопротивления заземления троса подвески и кабельного ящика, величина которого должна быть в пределах установленных норм в зависимости от типа грунта. 

4.2. Закрыть деревянной рейкой спуски молниеотводов и заземлений тросов и кабельных ящиков. 

4.3. Закрыть наряд-допуск записью в п.14 и сдать его в цех. 
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