ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работах на фидерных линиях напряжением 120В, 240В выше.

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

1.1. К работам на фидерных линиях допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные безопасным методам труда и имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже III. 

1.2. Организация работ на фидерных линиях: 

1.2.1. Работы на фидерных линиях напряжением до 240 вольт включительно выполняются по устному распоряжению руководителя службы, участка. 

1.2.2. Работы на фидерных линиях второго класса номинальным напряжением свыше 240 вольт должны производиться по письменному разрешению руководителя службы, участка и только после снятия с линии напряжения. 

1.2.3. Работы на фидерных линиях первого класса (свыше 360 вольт) организуются по наряду-допуску. 

1.3. Для безопасной работы на воздушных фидерных линиях любого напряжения обязательно применение проверенных и испытанных электрозащитных средств - диэлектрических перчаток и галош, индикаторов напряжения, инструмента с изолирующими ручками. 

1.4. Все работы на линиях радиофикации выполняются в спецодежде с рукавами, застегнутыми у кистей рук, и в головном уборе (каске). 

1.5. Применение диэлектрических галош при работах на фидерных линиях с напряжением 120 и 240 вольт в сырую погоду, а также в любую погоду при работах на железной крыше и на опорах, оборудованных молниеотводами, обязательно. 

1.6. Подключение головных телефонов к проводам фидерных линий недопустимо. При работах с абонентскими цепями разрешается пользоваться головными телефонами, корпус которых изготовлен из изоляционного материала. 

1.7. Обивать гололед с проводов линий первого класса следует после снятия напряжения. 

1.8. При работах на линиях радиофикации для предотвращения несчастных случаев следует строго соблюдать требования безопасности, изложенные в настоящей инструкции. Невыполнение этих требований рассматривается как нарушение производственной дисциплины. Виновные привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

II. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ.

2.1. Монтер, работающий на фидерной линии второго класса, обязан предусмотреть защиту от действия опасных факторов на участке работ. 

2.2. При бригадном методе работы ответственный руководитель с учетом опасных факторов должен провести инструктаж членов бригады по порядку выполнения работ, мерах предосторожности, а также убедиться в обеспеченности работников всеми необходимыми защитными средствами. 

2.3. Производитель работ, на имя которого выписано разрешение или наряд-допуск на работы с повышенной опасностью, обязан лично проверить в аппаратной снятие напряжения с линии. 

Отключение линии подтверждается вывешиванием плаката: "Не включать. Работают люди.". Количество плакатов, вывешенных на рубильнике, должно соответствовать числу бригад, одновременно работающих на линии. 

2.4. Перед тем как приступить к работам на линиях радиофикации в местах сближения и пересечения с воздушными линиями электропередачи, необходимо убедиться с помощью индикатора в отсутствии на проводах радиофикации опасного напряжения. 

Перед проверкой отсутствия постороннего напряжения на ржавом проводе необходимо, одев диэлектрические перчатки, место прикосновения к нему индикатором очистить от ржавчины. Кроме того на фидерных линиях второго класса с напряжением выше 240 вольт и линиях первого класса необходимо убедиться в том, что трансляционное напряжение на фидере отключено. 

2.5. Фидерные линии с напряжением свыше 240 вольт, работы на которых производятся с обязательным отключением радиотрансляционного напряжения, должны быть закорочены с обеих сторон от места работ и заземлены со стороны возможного появления опасного напряжения. Сечение гибкого медного провода для заземления должно быть не менее 16 мм2 . В качестве заземлителя необходимо использовать металлический штырь, вбитый в землю на глубину 0,5-0,9м. 

III. ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1. Работы на фидерных радиотрансляционных линиях с напряжением 120 вольт разрешается производить под напряжением, но при условии обязательного применения монтером инструмента с изолирующими ручками или диэлектрических перчаток. 

3.2. На фидерных линиях, имеющих напряжение 240 вольт, работать под напряжением разрешается инструментом с изолирующими ручками с обязательным применением диэлектрических перчаток. 

3.3. В случае совместного расположения фидерных линий с напряжением 120, 240, 340 вольт и выше на столбовых или стоечных линиях разрешается работать с арматурой и трансформаторами радиотрансляционных цепей напряжением 120 и 240 вольт без снятия напряжения с линий 340 вольт и выше, если провода фидерных линий 340 вольт и выше располагаются над проводами 120 и 240 вольт на столбовых линиях не менее чем на 1 м, а на стоечных линиях не менее чем на 1,7 м, и при обязательном условии, что эти работы не связаны с подвеской, регулировкой и демонтажем проводов. 

3.4. Работы на радиотрансляционных линиях первого класса - номинальным напряжением выше 360 вольт: 

3.4.1. Работы относятся к работам с повышенной опасностью и организуются по наряду-допуску. Наряд-допуск выписывается ответственным руководителем работ и фиксируется в журнале дежурства по аппаратной с указанием номера отключенного фидера, а также времени его выключения и включения по окончании работы. 

3.4.2. Работы на линии проводятся с обязательным отключением напряжения, закорачиванием проводов фидерной линии по обе стороны от места работы и их заземлением. 

IV. ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

4.1. По окончании работы ответственный исполнитель работ, на имя которого выписано разрешение или наряд допуск, обязан убедиться, что все работы выполнены правильно, временные перемычки и заземления сняты, все рабочие удалены с места работы. 

4.2. Ответственный исполнитель (бригадир) должен закрыть свой экземпляр наряда-допуска или разрешения, сделав соответствующие в них записи. 

4.3. С прибытием в радиоузел ответственный исполнитель должен расписаться в "Журнале дежурства по аппаратной" о возможности включения напряжения. 

Если работа выполнялась несколькими бригадами, то включать линию можно только после того, как все работники, ответственные за выполнение работ, распишутся в журнале, таким образом будут сняты с рубильника все запрещающие включение плакаты. 

4.4. Если работы удалены от радиоузла, допускается включать фидерную линию по телефонограмме, переданной производителем работ. Текст телефонограммы записывается в "Журнал дежурства по аппаратной" лицом, производившим выключение напряжения. 
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