ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при производстве аварийно-восстановительных работ на поврежденных линиях связи и радиофикации.

I.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

1.1. К аварийным осмотрам линий связи и выполнению ремонтно-восстановительных работ на них допускаются линейные монтеры, обученные безопасным методам работ, сдавшие экзамен по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III. 

1.2. Перечень работ повышенной опасности, на выполнение которых выдается наряд-допуск, определяется службой охраны труда и утверждается приказом по предприятию. 

1.3. При выходе на линию участковый монтер должен иметь при себе диэлектрические средства защиты (индикатор напряжения, перчатки, галоши и инструмент с изолирующими ручками), а также когти, пояс, телефонный аппарат, инструменты и материалы, необходимые для устранения повреждения при аварии. 

1.4. Основной метод уточнения места повреждения на воздушных линиях связи - тщательный осмотр линейных сооружений на поврежденном участке. 

1.5. Запрещается производство работ на воздушных линиях связи и радиофикации: 

· во время грозы или при ее приближении; 

· при ветре 15-18 м/с и более (ветер ломает тонкие ветви и сухие сучья деревьев. 

1.6. При аварийных осмотрах поврежденных линий связи и радиофикации, ремонтно-восстановительных работах, выполняемых единолично монтером или в составе бригад, для предотвращения несчастных случаев следует строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящей инструкции. Невыполнение этих требований рассматривается как нарушение производственной дисциплины. Виновные привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

II. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ ПО УСТРАНЕНИЮ ПОВРЕЖДЕНИЯ.

2.1. С прояснением места повреждения и характера неисправности прежде чем приступить к его устранению линейный монтер или ответственный руководитель выездной бригады обязан путем обхода и наблюдения выявить все опасные факторы, которые присутствуют на участке работ, проверить надежность и прочность опор, на которые предстоит подъем. 

2.2. С учетом опасных факторов и избранного способа устранения повреждения руководитель работ проводит инструктаж членов бригады по порядку производства работ, применению средств индивидуальной защиты. 

2.3. Линейный монтер, обследовавший линию и обнаруживший несложное повреждение, обязан также выявить опасные факторы, их учесть и принять меры защиты от их действия. 

III. ВО ВРЕМЯ РАБОТ.

3.1. Устранение несложных линейных повреждений, вызванных набросами, лопнувшими вязками, разбитыми изоляторами, схлестыванием проводов и т.д., производится сразу после того, как они были обнаружены. 

3.2. Набросы на провода посторонних предметов удаляют с проводов при помощи шеста или веревки с петлей. В случае, когда наброс удаляется с помощью веревки, монтер поднимается на опору и, убедившись в отсутствии постороннего напряжения на проводах, надевает петлю на соответствующий провод. С земли веревка передвигается к соседней опоре. Когда петля веревки достигает опоры, монтер поднимается на нее и снимает петлю и наброс. 

3.3. Схлестывание проводов устраняется их легким встряхиванием с опоры с применением диэлектрических средств защиты. При невозможности устранить повреждение указанным способом прибегают к помощи шеста или веревки с петлей. После разъединения сообщавшихся проводов выполняется их регулировка и крепление. 

3.4. Устранение обрыва провода на линии связи и радиофикации: 

3.4.1. На линиях связи с крюковым профилем поврежденный провод освобождают от вязок на двух-трех опорах, ближайших к месту обрыва, опускают на землю и натягивают с помощью блоков. Затем соединяют концы поврежденного провода: стального - при помощи термитно-муфельной сварки, биметаллического - при помощи соединительной трубки. Восстановленный провод поднимают на опоры, регулируют и закрепляют. Если при устранении обрыва потребуется вставить отрезок новой проволоки, то употребляют проволоку такого же диаметра и материала, как и оборвавшийся провод. Сначала с помощью такой вставки удлиняют один из концов провода, а затем, пользуясь блоками, натягивают оба конца провода и устраняют повреждение, указанным выше способом. 

3.4.2. На линиях связи с траверсным профилем устранение обрывов проводов, расположенных на крайних местах траверс, также осуществляется после снятия вязок и опускания проводов на землю. При обрыве провода, расположенного на одном из средних мест, устранение повреждения выполняют, не развязывая вязки и не опуская провод на землю. В этом случае в провод вставляют отрезок проволоки такой длины, чтобы второе место соединения находилось около траверсы. 

3.4.3. Для того чтобы при опускании и поднимании проводов не происходили кратковременные сообщения с действующими проводами, поврежденный провод во время работы отводят от действующих проводов с помощью сухой веревки. 

3.5. В местах сближения и пересечения с воздушными линиями электропередачи перед началом работы с проводами связи необходимо убедиться в отсутствии на них опасного напряжения. Отсутствие на проводах постороннего опасного напряжения следует проверять индикатором напряжения, пользуясь диэлектрическими средствами защиты (резиновыми перчатками и галошами). До подъема на опоры, ограничивающие пролет пересечения, необходимо убедиться, что устроенные на них токоотводы (заземляющие спуски) имеют установленные техническими нормами разрывы. 

Для проверки наличия постороннего напряжения на проводах линий связи, имеющие воздушные пересечения с ЛЭП напряжением выше 1000 вольт, необходимо пользоваться высоковольтными индикаторами (УВН-80, УВН-90). После того как будет установлено, что на проводах линий связи отсутствует постороннее напряжение выше 1000 вольт, необходимо убедиться с помощью индикатора низкого напряжения (УНН-1, УНН-10), что на проводах связи отсутствует и постороннее напряжение ниже 1000 вольт. 

Пользоваться индикатором низкого напряжения для определения постороннего напряжения на проводах связи, имеющих пересечение с ЛЭП выше 1000 вольт, запрещается. 

При обнаружении на проводах связи постороннего напряжения монтер не имеет права приступать к работе, а должен поставить об этом в известность дежурный персонал своего предприятия для принятия мер. 

Монтерам, обслуживающим линии связи, устранять повреждения на электросети запрещается. 

3.6. При проведении аварийно-восстановительных работ в местах пересечений с ЛЭП натягиваемый под линией электропередачи провод связи необходимо заземлить по обе стороны переходных опор. Для предупреждения касания натягиваемого провода проводов пересекаемой ЛЭП необходимо через натягиваемый провод, до его подъема, перекинуть веревки с обеих сторон пересекаемой линии. Концы веревок надо закрепить за вбитые в землю колышки. Длина веревки должна быть равной двойному расстоянию от земли до высшей точки натягиваемого провода после его укрепления. 

Натягивать и регулировать провода связи, проходящие под линией электропередачи, необходимо в диэлектрических перчатках и галошах, причем поверх диэлектрических перчаток следует надеть брезентовые рукавицы, которые должны быть короче диэлектрических перчаток. 

3.7. Устранять повреждения на цепях воздушных линий связи, по которым осуществляется дистанционное питание, разрешается после снятия напряжения с этих цепей. 

Перед началом работ на линии после отключения дистанционного питания необходимо с помощью индикатора убедиться в отсутствии напряжения на проводах, по которым подается дистанционное питание. 

При подключении для служебных переговоров к цепи, расположенной на одной опоре с цепями дистанционного питания, разрешается пользоваться только телефонными трубками, корпус которых изготовлен из изолированного материала. 

3.8. Без снятия дистанционного питания разрешается: 

3.8.1. Выполнение низовых работ. 

3.8.2. Очистка проводов деревянными шестами от изморози и гололеда. 

3.8.3. Удаление набросов с проводов с помощью деревянного шеста. 

3.8.4. Устранение повреждений на цепях, расположенных ниже цепей, по которым передается дистанционное питание, а также на цепях, расположенных на противоположной по отношению к цепям дистанционного питания стороне траверсы. При этом необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками. 

3.9. В случае обнаружения оборванного провода ЛЭП, соприкасающегося с проводами линии связи, необходимо: 

3.9.1. Принять меры, исключающие приближение к проводу (на ЛЭП напряжением до 1000 вольт менее 4 м, свыше 1000 вольт - 8 м) людей, опасное место следует оградить веревкой (канатом), подвешенной на колышках. 

3.9.2. Немедленно сообщить дежурному персоналу своего предприятия о необходимости вызова работников соответствующего участка электросети для устранения повреждения. 

3.9.3. Не приступать к ремонтным работам до устранения соприкосновения проводов линии связи с проводами ЛЭП работниками электросети. 
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